纯水系统招标技术参数（2023）

一、设备名称：纯水系统（纯水机）
   1.1、用于口腔医院牙科综合治疗机进行口腔内治疗用纯净水制作
   1.2、国产
[bookmark: _GoBack]1.3、数量：1套
1.4、预算金额：8.8万
二、技术参数
   2.1、电源： AC220V  50Hz
2.2、功率：≤3.8kW
2.3、 源水：水压＞0.1MPa城市自来水或达标地下水
2.4、供水压力：0.1～0.4MPa（可调），最高压力0.5MPa
★2.5、具有五级过滤系统一级反渗透处理工艺
2.6、溶解盐去除率：≥99%，内毒素、细菌去除率≥99.5%
2.7、系统排空率：≥99%，无死腔
2.8、纯水电导率：≥92%
2.9、产水量：一级产水量：≥120L/H，完全满足15台以上牙科治疗机同时工作使用
2.10、产水率：净水产水率≥65%，达到国家一级水效标准
2.11、具有进口控制阀头，有时间程序自动冲洗功能，定时对膜组件进行清洗，有效延长RO膜的使用寿命，
2.12、具有进口RO膜，RO系统回收率≥ 60% ～ 75%范围 
2.13、产水水质完全符合GB6682-2008医用纯净水标准和中华人民共和国卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》（2001）要求
2.14、具有全智能控制系统，全自动运行控制，无需专人看管，具有自动和手动两种操作方式，一键实现切换
2.15、具有≥5.2寸液晶显示屏，可显示：滤芯寿命、整机运行状态、TDS水质数值、GPS联网情况、累计制水量、杀菌状态、换芯状态、源水电导率、纯水电导率等信息
2.16、具备水箱液位全自动控制；主机与水箱之间的设备连接不仅实现联动，同时保护每台泵不因空转而损坏，同时监控并显示源水、纯水两路水质电导率不合格设限报警
★17、具备多功能自动保护功能：如无水、低压、高压、过载、水泵故障、缺水、水质异常等保护并报警等
2.18、水质实时监测，直接显示，操作人员可以随时观察纯水水质情况
2.19、采用高灵敏度的电导率传感器精确连续在线监测，保证产水质量，并有滤芯寿命、整机运行状态、TDS数值、GPS联网情况、累计制水量、杀菌状态、换芯状态等信息显示
2.20、具有功率≥1.5 Kw高等级双变频泵供水，扬程≥45米
2.21、制水主机采用五级过滤系统，前4级滤芯为20寸一体式滤芯，末端采用UVC-LED深紫外杀菌系统；第一级采用高精度折叠PP滤芯；第二级前置采用进口活性炭，优质的烧结工艺加工的前置炭棒；第三级反渗透膜采用进口的反渗透膜片和优质卷膜工艺加工；第四级后置采用烧结工艺加工的进口活性炭，优质的的后置口感炭棒；杀菌灯采用LED深紫杀菌灯
2.22、系统采用一级反渗透工艺，能在安全、稳定、节能的状态下长时间运行
2.23、具有OTA在线升级功能，可实现远程在线升级；设备采用4G+蓝牙双重联网方式，实现近距离+远距离高效联网；实现整机控制及调试
2.24、具有最先进专业增压泵，配置符合水处理设计流速的过滤器
2.25、具有节能安全的双路供水工艺，保证运行过程的连续性和安全性，并可同时进行复用等工作
2.26、具有配套的臭氧消毒机、紫外线消毒等装置，定时自动对无菌储水罐内纯水进行消毒处理，彻底杜绝细菌及内毒素的滋生
★2.27、纯水机供水系统必须设计安装成循环水系统(供每台牙科综合治疗机的纯水管都必须与纯水循环管道连接，使纯水能回到纯水储水罐内行成循环回路，没有死角）
2.28、纯水管全部采用国标塑料管卫生级PPR热水管（管径按工程设计要求确定）
2.29、具有纯水储水罐，材质：304不锈钢  厚 ≥3mm  容量 ≥1000L
2.30、具有ISO9001质量体系认证证书
2.31、见招标公告后即到购方现场进行踏勘,并根据实际情况设计且提供购方认可的安装施工方案;具有权威部门认可资质的设备安装队并免费进行整套系统设备的安装调试
三、配置
   3.1、容量 ≥1000L纯水储水罐（304不锈钢  厚 ≥3mm）  1个  
3.2、生产厂家标准配置和招标文件购买合同所需配置
3.3、安装连通该系统的所有零配件（含UPVC管或304不锈钢管）
四、售后服务
4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修保养（含零配件及耗材）三年，终身维修，免收人工费，仅按照其配件合同协定价格收取配件的成本费。定期回访（质保期内每半年至少1次）
4.2、质保期内定期（每半年一次）免费联系第三方权威检测机构进行水质检测，并提供有效的检测报告；如有不达标项目，立即进行整改达标
4.3、设备安装后厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至购方满意为止
4.4、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求
4.5、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应         
