

附件：
修复工艺科废气环保工程项目技术要求
一、排放标准
1.1、粉尘以及铸造废气治理采用移动式烟尘净化器，主要用于打磨、喷砂以及抛光工位无组织排放，每一工位风量不低于1000m3/h，工位数量：16个（具体以实际为准）。
1.2、调胶废气采用干式过滤+活性炭+风机一体化处理设备处理后无组织排放，每一工位风量不低于1000m3/h，工位数量：1个（具体以实际为准）。
二、排放标准
本项目工艺废气中粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），具体污染物控制指标见下表。
[bookmark: _Toc20307]表1 废气排放最高允许浓度  
	污染物
	最高允许排放浓度
（mg/m³）
	最高允许排放速率（kg/h）
	周界外浓度最高点
（mg/m³）

	
	
	排气筒（m）
	二级
	

	粉尘
	/
	/
	/
	1.0

	VOCs
	/
	/
	/
	10


三、主要设备功能及参数要求
1、移动式烟尘净化器要求占地面积小、轻巧灵活、操作方便。
2、移动式烟尘净化器由箱体、滤筒、灰屉、风机电机、清灰装置、控制器等组成，利用沉流式原理：采用顶进风，后部排风，利用空气向下流动的作用力，将顶部滤芯反吹的粉尘带向内部储灰箱。
3、采用优质冷扎钢板制造，进风口处有导流装置，采用沉流式原理设计，顶进风底排风，便于粉尘沉降、设计便于检查和更换滤筒；
    4、滤筒采用高效的进口覆膜滤料，透气性好，过滤精度高达99.9%；
    5、底部四个脚轮；其中二个为活动带刹脚轮，移动和定位方便；
6、要求噪音低，能耗低；
7、电机采用欧洲标准制作，IM国际标准安装。
8、灰屉设计能够满足设备连续工作15-20天粉尘收集能力。
9、吸气罩采用万向节设计，可以到达任何方位；内部加强型骨架系统为铝质部件， 要求进行阳极化处理，负重及抗腐蚀能力。
10、工期要求：15个日历天完工，具体以合同约定为准
[bookmark: _GoBack]
