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一、设备名称：高频电刀(进口高档)
用于口腔科各种临床治疗
二、技术参数
2.1 频率：450KHz
2.2 具有病人监控系统（PCS）功能：监控系统能使用双垫中性电极对病人进行连续监控，这可以保证不在病人皮肤上产生任何灼伤，如果电极与病人皮肤粘不够充分，光电警报系统马上报警，同时自动切断电源
2.3 自检系统功能：开机时自动执行一个在线自检程序，如有异常将自锁高频输出端.只有系统自检无误时才可正常使用
2.4 输出的连续控制功能：在较低的工作范围内，具有连续（非线性）的输出特性，从而保证了其输出功率可以在很高的精度范围内进行调整。而在较高的工作范围内，输出功率又可线性关系进行调节
*2.5 具有智能性功能：通过主机内微调处理器对手术中电切和电凝进行控制，根据不同组织进行自动功率微调。
2.6 最大功率 ≤400W适用于任何外科手术，可作用于内窥镜等多种手术
2.7 可使用手动开关或脚踏开关控制切割或凝血
2.8 功率数字显示，精确显示功率，调节简洁方便
2.9 具有以下程序模式：
a. 单极切割1纯切：自由切割无疤痕
b. 单极切割2混切：自由切割有少许疤痕
c. 单极切割3超混切：自由切割有疤痕
d. 单极接触凝血
e. 单极强力凝血
f. 单极喷射凝血
g. 内镜专用模式：ENDOCUT模式
h. 双极凝血：具有自动开关功能，同时亦可采用脚踏开关控制凝血过程
2.10 器械插孔通用型：圆孔同轴、美式三针、国际版等兼容性强
2.11电源：220V-240V   频率：50/60Hz
三、配置
3.1 生产厂家原装标配（随机附有标配清单）
3.2 根据购方要求选配（更换）配置
四、售后服务及要求
4.1 质保期；整套设备自试用一个月后验收合格之日起，三年
4.2 提供厂家原始正版的零配件、耗材价格表

  

