附件一
	长沙市口腔医院友谊路院科教楼三楼儿科装修工程施工清单

	
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1
	牙椅下机位坑移位
	1、原有南北向诊室内机位坑的拆除；
2、牙椅下正、负压空气；纯水；自来水；排水、电源集成新建。
3、机位坑建设的制模及防水施工。
4、集成中所需的一切管道及龙头、角阀等配件。
5、打200MM孔及打孔施工前二楼顶的安全防护。
6、机位坑拆除及新建集成中损坏的一切管道、线路的修复。（施工前需了解周边强、弱电；管路的分布走向情况）

	个
	22.00

	2
	原机位坑地面恢复
	所有原机位坑的地面恢复；
施工中包含新印模室内原有机位坑的拆除。机位坑恢复中损坏的一切管道、线路的修复。（施工前需了解周边强、弱电；管路的分布走向情况）

注：地砖颜色及型号要求与三楼原地面保持一致。
	个
	13.00

	3
	三楼墙体拆除
	240厚轻质砖墙体拆除
	平方
	70.00

	4
	垃圾处理
	含所有垃圾下楼及建筑垃圾外运30KM
	立方米
	33.00

	5
	吊顶拆除
	原'600*600的石膏板顶拆除
	平方米
	570.00

	6
	网线
	超五类非屏蔽网线+管内穿线
	米
	3200.00

	7
	 20 PVC线管
	墙内开线槽或顶内穿线施工
	米
	2450.00

	8
	接线盒
	
	个
	119.00

	9
	网络模块
	含电话及备用网格端口，要求国内一线品牌。
	个
	75.00

	10
	HDMI线
	秋叶原，'20米长。
	根
	2.00

	11
	室内脚手架搭拆
	层高4.5M以下
	平方米
	400.00

	12
	成品件保护
	固定包干项
1、原有门、窗户在施工过程中的保护；（除去要拆除部分）
2、原有边柜、隔断在施工过程中的保护；（除去要拆除部分）
3、原有地面、过道在施工过程中的保护；（除去要拆除部分）
	项
	1.00

	13
	室内实木门
	2100*900套装实木门
	套
	3.00

	14
	改墙位置地面恢复
	固定包干项
1、拆除墙体的地面位置恢复；要求恢复到与周边地面一致。
	项
	1.00

	15
	吊顶
	吊'轻钢龙骨+600*600的石膏板顶，（不上人型）
	平方米
	570.00

	16
	墙面涂料
	
	平方
	1380.00

	17
	设备搬移
	诊室内现有床，椅，边柜等设备设施。
	项
	1.00

	18
	灯具拆除
	
	盏
	46.00

	19
	灯具安装 
	600*600平板灯
	盏
	46.00

	20
	灯具安装 
	厂矿灯
	盏
	1.00

	21
	线路灯具改造
	
	项
	1.00

	22
	移动式隔断
	大芯板打底+免漆线装饰+生态可拆装隔断
（具体式样及颜色施工前须与院方确让）
	平方
	54.00

	23
	诊室边柜拆除
	
1、拆除时要求台面完整无损。
2、拆除及搬运过程中原有台面损坏由拆除方负责更换新台面。（新台面式样及颜色要求与原台面一致）
3、全钢边柜必须由专业人员拆除，线路施工完成后在原有位置上重新组装。并安装好大理石台面。
4、原有台盆上、下水及龙头的拆除。
5、龙头及上、下水的安装。
	套
	23.00

	24
	医用负压PVC管 DN100
	管道 PVC-U塑料排水管安装(胶粘连接) 公称外径110mm
	m
	200.00

	25
	吊装支架
	角铁做支架安装（吊装）
	m
	200.00

	26
	医用负压，PVC管 DN100DN50
	1、'所有管道施工过程上一律严禁使用90度弯头。要求转湾处使用45度解决。

	m
	400.00

	27
	室内管道安装 PVC-U塑料排水管安装(胶粘连接) 公称外径50mm
	顶内用螺杆吊装
	
	400.00

	28
	医用负压PVC管 DN100 DN40
	
	m
	200.00

	29
	管道安装 PVC-U塑料排水管安装(胶粘连接) 公称外径40mm
	顶内用螺杆吊装
	
	200.00

	30
	电井内隔离施工
	固定包干
含防烟防火圈施工
	项
	1.00

	31
	打孔
	110以下
	个
	10.00

	32
	打孔
	75以下
	个
	20.00

	34
	保护及搬迁
	二楼食堂成品件的保护，搬迁。
	项
	1.00

	35
	隔断
	200轻质墙，双面挂防裂网。
	平方米
	75.00

	36
	主电源线
	YJV10MM2*5电缆及电缆头等配件
	米
	120.00

	37
	电源线
	BV 4mm2线
	米
	450.00

	38
	电源线
	BV 2.5mm2线
	米
	810.00

	39
	配电箱
	500MM*600MM
含箱内所需空开、漏电保护器等配件
	套
	1.00

	40
	给水管
	ＰＰＲ25管
	米
	40

	41
	角阀
	15阀
	个
	1.00

	42
	开关
	
	个
	1.00

	43
	地面油漆
	地面水泥自流坪，湘江漆
	平方米
	25.00

	45
	设备地台
	2000*1500*150，具体以负压设备方要求为准。
	项
	1.00

	46
	负二楼机房门
	304不锈钢双开门2100*1500
	张
	1.00

	47
	轴流风机
	含风机及安装、调试
	个
	1.00


工期要求：20个日历天完工，具体以合同约定为准。
