全自动血液细胞分析仪（2018）

一、设备名称：全自动血液细胞分析仪（便携式）
电阻抗法计数，无氰化物的SFT法（环保型）测HGB
二、技术参数
2.1 电 源  100 -240V ~ 50/60Hz
检测参数  WBC、Lymph#、Mid#、Gran#、Lymph%、Mid%、Gran%、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR、WBC、RBC及PLT体积分布直方图（彩色）
2.2 测量模式 全参数、 WBC/HGB 、 RBC/PLT
2.3 检测速度  ≥30样本/小时，可24小时连续开机
2.4 标本用量 抗凝全血13 μl，预稀释血20 μl
2.5 全自动检测，采样针内外壁自动冲洗
2.6 三种计数模式：全参数、WBC/HGB、RBC/PLT
2.7 预稀释自动完成，白细胞三分群，23项参数（含3个直方图）
2.8  大屏幕（≥8.4”）彩色液晶显示，同屏显示全部参数和患者信息
2.9 全中文的操作软件及中文报告单，无需外接电脑，直接输入样本中文信息，并进行数据编辑管理
2.10 主机自动存储20000份样本的全部参数（包括直方图）
2.11 细胞粒子导向技术，使细胞以直线单个形式通过宝石孔，实现
WBC、RBC、PLT的准确计数
2.12 双向立体后漩流技术，避免细胞残留、阻滞及重叠等情况对检测结果的干扰
2.13 细胞信号二维鉴定技术，确保测试结果的真实、准确
2.14 浮动界标功能及人工调整分群技术，配合完善的异常血样专家识别系统，对样本分类异常自动做出准确提示
2.15 先进的浮动界标技术，配合异常血样专家识别系统，准确筛选异常样本
2.16  SFDA注册的配套校准物、质控物及试剂，符合国际量值溯源要求
2.17 独立的血红蛋白测量系统，特有的体积计量管直接定量技术，提高准确性
2.18 智能化排堵技术，具备不完全堵孔监测功能，有效减少堵孔几率
2.19 采血后一键操作，2分钟内完成分析并打印出该样本的中文报告单。
2.20 预稀释可重复测量一次，避免二次采血
2.21具有整机及组件自检维护功能，全自动完成所有日常维护，开机时清洗液路、本底值检测，关机时自动清除液路中的残余物配备完善的检测系统
2.22 提供SFDA注册的原厂配套试剂及质控物、校准物
2.23 具有CNAS认可的标准化实验室，符合国际量值溯源要求
2.24 具备完善的质控方案，包括L-J、X-B等质控方法，自动绘制质控图
2.25 校准方式 具备人工校准和自动校准模式，提供原厂配套校准物
2.26 质控方式  具备L-J、X-B质控方式，提供原厂配套质控品
2.27 排堵方式  智能化高压灼烧和反冲排堵，有不完全堵孔监测功能
2.28 结果存储  主机自动存储20000份含3个直方图的全部结果
2.29 参考值设置 成年女、成年男、儿童、新生儿、通用共五种设置
2.30 报告打印  内置高效热敏打印机，可选配外接打印机，多种报告格式任选
三、售后服务
3.1 质保期：从验收合格之日起三年
3.2 提供生产厂家原始的零配件价格表
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