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台面：采用雅格力品牌大理石台面,表面经机械打磨，防渗透，光滑美观；使用寿命长。
柜体：
（1）柜体（顶板、底板、侧板、背、层板）：采用宝钢1.2mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 
(2)柜体（门板、抽头）：采用宝钢1.2mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm.   所有抽头及门板均采用内嵌方式制作      
（3）柜内层板：采用宝钢1.2mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。 四周做加强处理, 可调节高度,单层。       
（4）抽屉滑轨：采用DTC三节式滚珠滑轨 表面经防蚀处理，具止落装置可轻易用手将抽屉全部拆出滑轨;开合次数在八万次以上。           
（5）铰链：DTC铰链。          
（6）柜体为活动式单元结构，角落及组合处均不得以焊接方式组合，以钢板互嵌或螺丝锁合方式组合        
（7）侧挡板和前、后挡板的材质、颜色同柜体，前挡板的尺寸须根据实际尺寸而定。
（8）水盆：采用进口高密度PP一体化成形水池，耐酸碱及有机溶剂。大的尺寸约550×450×300mm，壁厚约5mm具有弹性。
(10)水龙头：采用进口优质陶瓷阀芯铜三联、双联或单联水嘴，经耐酸碱粉末涂料热固处理，具备防酸碱、防腐蚀的要求。可旋转的鹅颈高出水嘴距台面约630mm，低水嘴距台面约为300mm。
★（参加此项目的投标商需提供生产厂家的CSA认证证书的复印件并加盖生产厂家公章，生产厂家出具的针对本项目的产品投标支持书和售后服务承诺书以及提供相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章）。
★各投标人必须先行勘测安装现场,提供现场勘测证明，确保投标价格的公平性及准备性。
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